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• Диапазон мощности - 10000÷25000 кВА 
• Напряжения первичной обмотки ВН - 115кВ 
• Регулирования напряжения РПН со стороны ВН - ±9x1,78%
• Климатическое исполнения - У1 или УХЛ1

Трансформатор силовой трехфазный двухобмоточный с естественной циркуляцией масла и принудительной циркуляцией воздуха, с 
регу лированием напряжения под нагрузкой [РПН), с диапазоном регулирования ±9x1,78% со стороны ВН. Автоматическое управле-
ние осуществляется от автоматического контроллера, поставляемого вместе с трансформатором. Применение трансформатора типа 
ТДН позволяет обеспечить по требителю надежное электроснабжение в тече ние всего срока эксплуатации.

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ТДН-Х/110-У1(УХЛ1)

Т - Трансформатор трехфазный
Д - Принудительная циркуляция воздуха и есте ственная циркуляция масла
Н - С регулированием напряжения под нагруз кой (РПН)
X - Номинальная мощность, кВА
110 - Класс напряжения 110, кВ
У1 или УХЛ1 - Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСФОРМАТОРОВ ТИПА ТДН-10000:25000/110-У1(УХЛ1)

Тип трансформа-
тора

Номинальная 
мощность, 

кВА

Номинальное на-
пряжение, кВ

Схема и 
группа 

соеди нения 
обмоток

Потери, кВт Напряжение ко-
роткого замыка-

ния, %

Ток Х.Х.,
%

ВН НН Х.Х. К.З.

ТДН-10000/110(Ал) 10000

115 6,6; 11 Ун/Д-11

10 58 10,5 0,2

ТДН-16000/110 16000 13 79,5 10,5 0,2

ТДН-25000/110 25000 17 120 10,5 0,2

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ТРАНСФОРМАТОРОВ ТИПА ТДН-10000:25000/110-У1(УХЛ1)

Тип трансформа-
тора

Габаритные размеры, мм Масса, кг

L В Н H1 Н2 А N N1 К b b1 Полная Трансп. Масла

ТДН-
10000/110(Ал) 5095 3140 5010 3152 445 660 1070 400 440 435 28300 24800 9000

ТДН-16000/110 5000 3600 4820 2876 650 790 1070 400 449 450 32300 27250 8150

ТДН-25000/110 5515 3790 5080 3133 660 955 1060 1100 400 510 560 45000 38000 11500

ТРАНСФОРМАТОРЫ СИЛОВЫЕ ДВУХОБМОТОЧНЫЕ 
С РПН ТИПА ТДН-10000:25000/110-У1(УХЛ1) 
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ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ТРАНСФОРМАТОРОВ ТИПА ТДН-10000:25000/110-У1(УХЛ1)

tatevik
Line


