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ТРАНСФОРМАТОРЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТРЕХФАЗНЫЕ 
МАСЛЯНЫЕ ТИПА ТМ

• Диапазон мощности - 25-2500 кВА
• Номинальное напряжение первичной обмот ки ВН-6; 10 кВ
• Регулирование напряжения ПБВ со стороны ВН - ±2x2,5%
• Климатическое исполнение - У1

Трансформаторы силовые трехфазные двухобмоточные с расширителем с естественным охлаждением масла. Маслорасширитель, 
уста новленный на крышке бака, имеет вентиляционное отверстие, соединенное через воздухосушитель. Давление масла в транс-
форматоре остается постоянным и не зависит от температуры. 

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ТМ-Х/10(6)-У1:

ТМ- Трансформатор трехфазный масляный
X - Номинальная мощность, кВА 
10 (6) - Класс напряжения, кВ 
У1 - Климатическое исполнение и кате гория размещения по ГОСТ 15150

tatevik
Line



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСФОРМАТОРОВ ТМ МОЩНОСТЬЮ 25-2500 КВА

Номинальная 
мощность, кВА Тип Номинальное

напряжение, кВ
Группа соединения 

обмоток
Р о.
Вт

Рк 
Вт

Uk
% I0 %

25 ТМ-25 6 (10)/0,4 У/Ун-0; У/Zh-11 120 600; 690 4,5; 4,7 3,0

40 ТМ-40 6(10)/0,4 У/Ун-0; У/Zh-11 160 880;1000 4,5; 4,7 2,8

63 ТМ-63 6(10)/0,4 У/Ун-0; У/Zh-11 210 1280; 1470 4,5; 4,7 2,6

100 ТМ-100 6(10)/0,4 У/Ун-0; У/Zh-11; 
Д/Ун-11 280 1900; 2270;2270 4,5; 4,7; 

4,5 2,2

160 ТМ-160 6(10)/0,4 У/Ун-0; У/Zh-11; 
Д/Ун-11 450 2600; 3100;3100 4,5; 4,7; 

4,5 1,9

250 ТМ-250 6(10)/0,4 У/Ун-0; У/Zh-11;
Д/Ун-11 610 3700; 4200; 

4200
4,5; 4,7; 

4,5 1,9

400 ТМ-400 6(10)/0,4 У/Ун-0; 
Д/Ун-11 780 5500; 5900 4,5 1,4

630 ТМ-630 6(10)/0,4 У/Ун-0; Д/Ун-11 1070 7600; 8500 5,5 1,0

1000 ТМ-1000 6(10)/0,4 У/Ун-0; Д/Ун-11 1470 12200 5,5 0,8

1250 ТМ-1250 6(10)/0,4 У/Ун-0; Д/Ун-11 1740 14800 6,0 0,6

1600 ТМ-1600 6(10)/0,4 У/Ун-0; Д/Ун-11 1750 18000 6,0 0,5

2500 ТМ-2500 6(10)/0,4 У/Ун-0; Д/Ун-11 2770 28000 6,5 0,4

Номинальная
мощность, кВА Рис. L В Н К М h h1 А A1 Масса полная, 

кг
Масса 

масла, кг

25 1 1041 518/535 973 170 90 80 95 450 400 287/302 80/85

40 1041 520/550 1023 170 90 80 95 450 400 335/354 85/91

63 2 1130 561/596 1055 170 90 85 110 500 400 415/435 106/113

100 3 1095 667/707 1100 190 90 95 110 550 450 522/553 125/132

160
4

1180 692/742 1210 190 90 115 120 550 550 715/766 179/192

250 1220 778/836 1285 230 110 110 115 550 550 955/1015 215/228

400
5

1385 762 1440 230 150 130 130 660 660 1300 281

630 1493 868 1585 230 150 150 150 660 660 1868 425

1000

6

1844 1100 1982 230 190 180 150 820 820 2700 596

1250 1966 1116 2072 230 200 180 150 820 820 2935 625

1600 2235 1270 2380 250 210 180 160 1070 1070 4400 1070

2500 7 2435 1290 2285 230 145 200 170 1070 1070 5790 1450

Высота трансформаторов без учета катков
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ТРАНСФОРМАТОРЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТРЕХФАЗНЫЕ 
МАСЛЯНЫЕ ТИПА ТМ

• Диапазон мощности - 25-2500 кВА
• Номинальное напряжение первичной обмот ки 20кВ
• Регулирование напряжения ПБВ со стороны ВН - ±2x2,5%
• Климатическое исполнение - У1

Трансформаторы силовые, трехфазные, двухобмоточные с расширителем с  естественным охлаждением масла. Маслорасширитель 
установленный на крышке бака имеет вентиляционное отверстие, соединенное через воздухоочиститель. Давление масла в транс-
форматоре остается постоянным и не зависеть от температуры. 

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ТМ-Х/20-У1

ТМ- Трансформатор трехфазный масляный.
Х- Номинальная мощность, кВА.
20- Класс напряжения, кВ.
У1- Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСФОРМАТОРОВ ТМ МОЩНОСТЬЮ 40-2500 КВА

Номинальная
мощность, кВА Тип

Номинальное 
напряжение, 

кВ

Группа соединения 
обмоток

Р о.
Вт

Рк
Вт

Uk
% 10%

40 ТМ-40 20/0,4 У/Ун-0 
У/Zh-11 190 770 6,0 3,0

100 ТМ-100 20/0,4 У/Ун-0 
Д/Ун-11 330 1620 6,5 1,5

160 ТМ-160 20/0,4 У/Ун-0
Д/Ун-11 540 2600 6,5 1,4

250 ТМ-250 20/0,4 У/Ун-0 
Д/Ун-11 720 3600 6,5 1,2

400 ТМ-400 20/0,4 У/Ун-0 
Д/Ун-11 800 5400 6,5 0,6

630 ТМ-630 20/0,4 У/Ун-0 
Д/Ун-11 1150 7350 6,5 0,4

1000 ТМ-1000 20/0,4 У/Ун-0 
Д/Ун-11 1500 11100 6,5 0,3

1250 ТМ-1250 20/0,4 У/Ун-0 
Д/Ун-11 1780 12700 6,5 0,25

1600 ТМ-1600 20/0,4 У/Ун-0
Д/Ун-11 2500 16000 6,5 0,2

2000 ТМ-2000 20/0,4 У/Ун-0 
Д/Ун-11 2500 23000 6,5 0,35

2500 ТМ-2500 20/0,4 У/Ун-0 
Д/Ун-11 3200 26000 6,5 0,3

Номиналь-
ная

мощность, 
кВА

Рис. L В Н К М h h1 А A1 Масса полная, 
кг

Масса 
масла, кг

40 1 1190 680 1250 250 90 115 145 550 550 495 166

100

2

1365 827 1390 260 90 150 150 550 550 789 261

160 1369 788 1313 260 90 150 150 550 550 930 297

250 1545 852 1567 280 110 160 160 550 550 1200 347

400

3

1585 920 1688 280 150 160 180 660 660 1678 473

630 1667 962 1858 280 150 180 180 660 660 2238 600

1000 2039 1256 2204 280 190 200 190 820 820 3371 951

1250

4

2150 1220 2234 280 200 200 195 820 820 3687 932

1600 2159 1204 2372 280 210 205 200 1070 1070 4310 1083

2000 1322 2382 280 220 220 205 1070 1070 4675 1203

2500 2326 1378 2565 280 145 230 200 1070 1070 5865 1474

Высота трансформаторов без учета катков

tatevik
Line


