
классов напряжения до 10 кВ

Трансформаторы силовые сухие трехфазные с литой изоляцией напряжением 
до 10 кВ предназначены для преобразования электроэнергии в сетях энергосистем и 
потребителей электроэнергии переменного тока номинальной частоты 50 Гц. Номи-
нальное напряжение ВН - 6; 6,3; 10; 10,5 кВ, НН - 0,4 кВ, схема и группа соединения 
обмоток У/Ун–0, Д/Ун–11; материал обмоток - алюминий.

Серия трансформаторов Расположение выводов НН Расположение вводов ВН

ТСЛ, ТСДЛ
расположены на шинах обмотки 
для подсоединения шинами или 
кабелем 

расположены на элементах об-
мотки для подсоединения кабе-
лем или гибкими шинами

ТСЗЛ, ТСДЗЛ с подводом НН 
и ВН кабелем

расположены внутри кожуха для 
подсоединения кабелем 

расположены внутри кожуха для 
подсоединения кабелем

ТСЗЛ, ТСДЗЛ с шинными 
выводами НН на крыше

выведены на крышу кожуха для 
подсоединения шинами или ка-
белем

расположены внутри кожуха для 
подсоединения кабелем

ТСЗЛ, ТСДЗЛ с выводами НН 
и ВН на крыше

выведены на крышу кожуха для 
подсоединения шинами или ка-
белем

выведены на крышу кожуха на 
изоляторы для подсоединения 
шинами или кабелем

Для изоляции обмоток используется эпоксидный компаунд с силикатным напол-
нителем. Дополнительно обмотки усилены стеклосеткой, что исключает возникнове-
ние трещин в эпоксидном компаунде даже при перегрузке трансформаторов. Приме-
няемый компаунд не оказывает вредного влияния на окружающую среду, не выделяет 
токсичных газов даже при воздействии дуговых разрядов. Благодаря такой изоляции 
обмотки не требуют частого технического обслуживания.

ТРАНСФОРМАТОРЫ СЕРИИ ТСЛ, ТСЗЛ
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Технические характеристики трансформаторов серии ТС(Д)Л, ТС(Д)ЗЛ(Ф)(11)

Номинальная 
мощность, кВ∙А

Потери, Вт Напряже-
ние к.з.                

(120 °С), %

Корректированный уро-
вень звуковой мощности, 

дБА, не более  
х.х. к.з.

при 75 °С при 120 °C

25 190 540 620 4,5 59

40 220 620 715 4,5 59

63 340 800 920 4,5 59

100 400 1480 1700 4,0 60

160 590 2100 2415 4,0 62

250 900 3000 3450 5,5 65

400 1200 3900 4485 5,5 68

630 1500 5730 6590 5,5 71

1000 2150 8400 9660 6,0 74

Для измерения и контроля температуры трансформаторы комплектуются циф-
ровым  температурным реле ТР-100 с тремя датчиками температуры типа РТ100, 
встроенными в обмотки НН. На специальные трансформаторы (для питания полупро-
водниковых преобразователей и др.), а также по требованию заказчика устанавлива-
ется дополнительный датчик для контроля температуры магнитопровода.

Температурное реле ТР-100, оборудованное интерфейсом RS-485 MODBUS RTU, 
подключается на постоянное или переменное напряжение от 24 до 260 В. 

При опасном повышении температуры происходит срабатывание выходного реле 
управления цепями предупредительной сигнализации. Если повышение температуры 
продолжается и температура превышает предельно допустимое значение, срабаты-
вает выходное реле управления аварийной сигнализацией (аварийным отключением 
трансформатора). 

По требованию заказчика могут быть установлены другие виды приборов для 
контроля температурного режима.

Трансформаторы ТСЛ, ТСДЛ (без защитного кожуха) комплектуются датчиками 
температуры с длиной кабелей десять метров, что позволяет перенести реле тепловой 
защиты или ящик управления вентиляторами для ТСДЛ на ограждающие конструкции 
или другие конструкционные элементы подстанции (на расстояние до шести метров) 
для обеспечения его безопасного и удобного обслуживания.

Трансформаторы ТСДЛ, ТСДЗЛ, ТСДЗЛФ, ТСДЗЛ11, ТСДЗЛФ11 укомплектова-
ны системой принудительного охлаждения, состоящей из ящика управления и венти-
ляторов охлаждения обмоток. Использование принудительной вентиляции позволяет 
добиться увеличения мощности сухих трансформаторов до 40 %.
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Òðàíñôîðìàòîðû ÒÑË ìîùíîñòüþ 25… 63 êÂ·À

1 - îáìîòêà ÂÍ;
2 - âûâîä ÍÍ;
3 - ñåðüãà äëÿ ïîäúåìà òðàíñôîðìàòîðà;
4 - òàáëè÷êà;
5 - âåðõíÿÿ ÿðìîâàÿ áàëêà;
6 - çàæèì çàçåìëåíèÿ;
7 - ââîä ÂÍ;
8 - ðåëå òåðìîçàùèòû (òðàíñïîðòíîå ïîëîæåíèå);

10 - òðàíñïîðòíûé ðîëèê.
9 - íèæíÿÿ ÿðìîâàÿ áàëêà;
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Ââîä ÂÍ

13
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Âûâîä ÍÍ

Тип
трансформатора

Размеры,  мм
Масса, кг

L B H A2 H1 H2 b b1

ТСЛ-25/10-У3(УХЛ3) 780 800 920 255 795 520 245 200 250

ТСЛ-40/10-У3(УХЛ3) 880 800 930 300 800 530 270 205 340

ТСЛ-63/10-У3(УХЛ3) 990 800 970 330 840 550 280 275 435



6

8

B
H

2

1
2

3 4

57

500

0abc

40

H

13

20

20

40

Âûâîä ÍÍ9

A 2 A 2

C B A

L

100
55035

95

H
1

A 2 A 2

10

Òðàíñôîðìàòîðû ÒÑÇË ìîùíîñòüþ 25… 63 êÂ·À

1 - êîæóõ;
2 - ñú¸ìíûå ñòåíêè êîæóõà;
3 - òàáëè÷êà;
4 - êîëüöî äëÿ ïîäúåìà òðàíñôîðìàòîðà;
5 - ðåëå òåðìîçàùèòû;
6 - ââîä ÂÍ;
7 - âûâîä ÍÍ;
8 - çàæèì çàçåìëåíèÿ;
9 - óçåë ââîäà êàáåëÿ ÂÍ;

10 - ðîëèê òðàíñïîðòíûé.

Ââîä ÂÍ

13

15

15

30

Тип
трансформатора

Размеры,  мм
Масса, кг

L B H A2 H1 H2

ТСЗЛ-25/10-У3(УХЛ3) 1000 915 1290 270 890 520 350

ТСЗЛ-40/10-У3(УХЛ3) 1200 915 1290 300 895 530 460

ТСЗЛ-63/10-У3(УХЛ3) 1200 915 1290 330 935 550 540




